
P/N: TPD-0750M / TPD-0650M / TPD-0550MTOUGHPOWER750W / 650W / 550W P/N: SP-850M / SP-750M / SP-650MSMART M 850W / 750W / 650W

SP-850M.750M.650M SMART M 850W/750W/650W BRONZE 16.07.26

Poki

160726

Mike.Lin

160726

340mm

Manual C

SMART M SMART M

SMART M 850W

SMART M 750W

SMART M 650W
SMART M 850W

SMART M 750W

SMART M 650W

   20%    90%

de 20% a 90%

UL/CUL, TUV, EAC,

UL/CUL, TUV, EAC,

P/N

0
0

Connecteur 

de lecteur 

de disquette
Conector 

de FDD

SP-850M

SP-750M

SP-650M 4
4

SP-850M

SP-750M

SP-650M

- SMART M power supply unit

- SMART M

SMART M
SMART M

SP-850M 64

P/N

Main Power
Connector

(24 Pin)

PCI-E

Connector 

(6+2 Pin)

SATA

Connector 

(5 Pin)

Peripheral

Connector

(4 Pin)

Cable

ATX 12 V
Connector
(4+4 Pin)

FDD 

Connector

9

SP-750M

SP-650M

6

4

4

4

9

6

SMART M 850W

SMART M 750W

SMART M 650W

SMART M 850W

SMART M 750W

SMART M 650W

SMART M 850W

SMART M 750W

SMART M 650W

SMART M 850W

SMART M 750W

SMART M 650W

20% to 90%
 20% bis 90%

 20% ~ 90%  20% a 90%

UL/CUL, TUV, EAC, UL/CUL,TUV, EAC,

UL/CUL, TUV, EAC,

CE, FCC e BSMI. UL/CUL, TUV, EAC,

P/N

P/N

P/N

00

0
0

FDD 

Anschluss

Connettore 

FDD
Conector 

FDD 

SP-850M

SP-750M

SP-650M 4 6

4

SP-850M

SP-750M

SP-650M

4

SP-850M

SP-750M

SP-650M9

9

4

6

6

6

9

9

4

6

6

6

9

9

4

6

6 6

9

9

4

6

6

6

9

9

4

6

6

4.5Vmax

7.0Vmax

15.6Vmax

0

4,5Vmax

7,0Vmax

15,6Vmax

4,5Vmax

7,0Vmax

15,6Vmax

0

0
0

0

4,5Vmax

7,0Vmax

15,6Vmax

4,5Vmax

7,0Vmax

15,6Vmax

0

4,5Vmax

7,0Vmax

15,6Vmax

DO NOT PLUG THE PCI-E CABLE INTO THE CPU POWER CONNECTION.

THIS WILL DAMAGE YOUR SYSTEM.

DC OUTPUT
Max Output Current

Max Output Power

AC INPUT
Input Voltage: 100 - 240V ; 

Input Current: 12A ;  Frequency: 47 - 63Hz

+3.3V +5V +12V

25A25A 70A

130W 840W

+5VSB

0.8A 3.0A

9.6W 15W
850W

P/N
Continuous 

Power

-12V

DC OUTPUT

DC OUTPUT

Max Output Current

Max Output Current

Max Output Power

Max Output Power

AC INPUT

AC INPUT

Input Voltage: 100 - 240V ; 

Input Current: 10A ;  Frequency: 47 - 63Hz

Input Voltage: 100 - 240V ; 

Input Current: 10A ;  Frequency: 47 - 63Hz

+3.3V

+3.3V

+5V

+5V

+12V

+12V

22A

17A

22A

20A

62A

50A

120W

120W

744W

600W

+5VSB

+5VSB

0.3A

0.3A

2.5A

2.5A

3.6W

3.6W

12.5W

12.5W

750W

650W

P/N

P/N

Continuous 
Power

Continuous 
Power

-12V

-12V

SP-750M

SP-850M

SP-650M

+3,3V +5V +12V

25A25A 70A

130W 840W

+5VSB

0,8A 3,0A

9,6W 15W
850W

P/N

-12VGLEICHSTROMAUSGANG

WECHSELSTROMEINGANG

Max. Ausgangsspannung

Max. Ausgangs-Stromversorgung

EINGANGSSPANNUNG: 100 - 240 V ; 
Eingangsspannung: 12A ;  Frequenz: 47- 63 Hz

Dauerleistung

+3,3V

+3,3V

+5V

+5V

+12V

+12V

22A

17A

22A

20A

62A

50A

120W

120W

744W

600W

+5VSB

+5VSB

0,3A

0,3A

2,5A

2,5A

3,6W

3,6W

12,5W

12,5W

750W

650W

P/N

P/N

-12V

-12V

GLEICHSTROMAUSGANG

GLEICHSTROMAUSGANG

WECHSELSTROMEINGANG

WECHSELSTROMEINGANG

Max. Ausgangsspannung

Max. Ausgangsspannung

Max. Ausgangs-Stromversorgung

Max. Ausgangs-Stromversorgung

EINGANGSSPANNUNG: 100 - 240 V ; 
Eingangsspannung: 10A ;  Frequenz: 47- 63 Hz

EINGANGSSPANNUNG: 100 - 240 V ; 
Eingangsspannung: 10A ;  Frequenz: 47- 63 Hz

Dauerleistung

Dauerleistung

SP-750M

SP-850M

SP-650M

NE BRANCHEZ PAS LE CÂBLE PCI-EXPRESS AU CONNECTEUR D'ALIMENTATION DU MICROPROCESSEUR.
CELA ENDOMMAGERA VOTRE SYSTÈME.

STECKEN SIE NICHT DIE PCI-E KABEL IN DIE CPU-STROMVERSORGUNG.
DIES WIRD IHR SYSTEM BESCHÄDIGEN.

+3,3V +5V +12V

25A25A 70A

130W 840W

+5VSB

0,8A 3,0A

9,6W 15W
850W

-12V

Nom du 

produit
Entrée courant secteur

SORTIE DC

Courant de sortie max

Puissance de sortie max

Puissance continueTension d'entrée : 100 - 240 V ; 
Courant d'entrée : 12A  ;  Fréquence : 47 - 63 Hz

+3,3V

+3,3V

+5V

+5V

+12V

+12V

22A

17A

22A

20A

62A

50A

120W

120W

744W

600W

+5VSB

+5VSB

0,3A

0,3A

2,5A

2,5A

3,6W

3,6W

12,5W

12,5W

750W

650W

-12V

-12V

Nom du 

produit

Nom du 

produit

Entrée courant secteur

Entrée courant secteur

SORTIE DC

SORTIE DC

Courant de sortie max

Courant de sortie max

Puissance de sortie max

Puissance de sortie max

Puissance continue

Puissance continue

Tension d'entrée : 100 - 240 V ; 
Courant d'entrée : 10A  ;  Fréquence : 47 - 63 Hz

Tension d'entrée : 100 - 240 V ; 
Courant d'entrée : 10A  ;  Fréquence : 47 - 63 Hz

SP-750M

SP-850M

SP-650M

NO CONECTE EL CABLE PCI-E EN LA TOMA DE ALIMENTACIÓN DE LA CPU.
PODRÍA DAÑAR EL SISTEMA.

+3,3V +5V +12V

25A25A 70A

130W 840W

+5VSB

0,8A 3,0A

9,6W 15W
850W

-12V

P/N
Tensión de entrada: 100 - 240 V ; 

Corriente de entrada: 12A ; F recuencia: 47 - 63 Hz
potencia continuaENTRADA DE CA

SALIDA DE CC

Corriente  máx. de salida

Potencia máx. de salida

+3,3V

+3,3V

+5V

+5V

+12V

+12V

22A

17A

22A

20A

62A

50A

120W

120W

744W

600W

+5VSB

+5VSB

0,3A

0,3A

2,5A

2,5A

3,6W

3,6W

12,5W

12,5W

750W

650W

-12V

-12V

P/N

P/N

Tensión de entrada: 100 - 240 V ; 

Corriente de entrada: 10A ; F recuencia: 47 - 63 Hz

Tensión de entrada: 100 - 240 V ; 

Corriente de entrada: 10A ; F recuencia: 47 - 63 Hz

potencia continua

potencia continua

ENTRADA DE CA

ENTRADA DE CA

SALIDA DE CC

SALIDA DE CC

Corriente  máx. de salida

Corriente  máx. de salida

Potencia máx. de salida

Potencia máx. de salida

SP-750M

SP-850M

SP-650M

NON INSERIRE IL CAVO PCI-E NELLA CONNESSIONE DI ALIMENTAZIONE CPU.

QUESTO POTREBBE DANNEGGIARE IL SISTEMA.

+3,3V +5V +12V

25A25A 70A

130W 840W

+5VSB

0,8A 3,0A

9,6W 15W
850W

-12V

P/N Continuous PowerINGRESSO AC

USCITA DC

Corrente in uscita max.

Alimentazione in uscita max.

Voltaggio in entrata: 100- 240V ; 

Corrente in entrata: 12A ;  Frequenza: 47 - 63Hz

+3,3V

+3,3V

+5V

+5V

+12V

+12V

22A

17A

22A

20A

62A

50A

120W

120W

744W

600W

+5VSB

+5VSB

0,3A

0,3A

2,5A

2,5A

3,6W

3,6W

12,5W

12,5W

750W

650W

-12V

-12V

P/N

P/N

Continuous Power

Continuous Power

INGRESSO AC

INGRESSO AC

USCITA DC

USCITA DC

Corrente in uscita max.

Corrente in uscita max.

Alimentazione in uscita max.

Alimentazione in uscita max.

Voltaggio in entrata: 100- 240V ; 

Corrente in entrata: 10A ;  Frequenza: 47 - 63Hz

Voltaggio in entrata: 100- 240V ; 

Corrente in entrata: 10A ;  Frequenza: 47 - 63Hz

SP-750M

SP-850M

SP-650M

NÃO LIGUE O CABO PCI-E NA LIGAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO CPU.
ISTO IRÁ DANIFICAR O SEU SISTEMA.

+3,3V +5V +12V

25A25A 70A

130W 840W

+5VSB

0,8A 3,0A

9,6W 15W
850W

-12V

P/N ENTRADA AC

SAÍDA DC

Corrente Máx. de Saída

Potência Máx. de Saída

Tensão de Entrada: 100 - 240V ; 

Corrente de Entrada: 12A ;  Frequência: 47 - 63Hz
Potência Contínua

+3,3V

+3,3V

+5V

+5V

+12V

+12V

22A

17A

22A

20A

62A

50A

120W

120W

744W

600W

+5VSB

+5VSB

0,3A

0,3A

2,5A

2,5A

3,6W

3,6W

12,5W

12,5W

750W

650W

-12V

-12V

P/N

P/N

ENTRADA AC

ENTRADA AC

SAÍDA DC

SAÍDA DC

Corrente Máx. de Saída

Corrente Máx. de Saída

Potência Máx. de Saída

Potência Máx. de Saída

Tensão de Entrada: 100 - 240V ; 

Corrente de Entrada: 10A ;  Frequência: 47 - 63Hz

Tensão de Entrada: 100 - 240V ; 

Corrente de Entrada: 10A ;  Frequência: 47 - 63Hz

Potência Contínua

Potência Contínua

SP-750M

SP-850M

SP-650M
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SMART M
SMART M SMART M

SMART M

SMART M

SMART M

取得 UL/CUL、TUV、EAC、

CE、FCC 及 BSMI 認證

UL/CUL, TUV, EAC,

UL/CUL,TUV, EAC, SMART M 850W
SMART M 750W
SMART M 650W

UL/CUL,TUV, EAC,

20% 到 90% 20% 到 90%

20% ~ 90%

20 ~ 90%

%20 ile %90 20% ~ 90%

SP-850M 4

SP-750M

SP-650M 4

SP-850M 4

SP-750M

SP-650M 4

SP-850M 4

SP-750M

SP-650M 4

SP-850M 4
SP-750M

SP-650M 4

SP-850M 4

SP-750M

SP-650M 4
SP-850M 64 9

SP-750M

SP-650M

6

4

9

6

SMART M 850W
SMART M 750W
SMART M 650WSMART M 850W

SMART M 750W
SMART M 650W

SMART M 850W
SMART M 750W
SMART M 650W

SMART M 850W
SMART M 750W
SMART M 650W

SMART M 850W
SMART M 750W
SMART M 650W

获得 UL/CUL、TUV、EAC、

CE、FCC 及 BSMI 认证

UL/CUL、TUV、EAC、

CE、FCC、 BSMI 認證

0 0

0

0
0 0

ขั ้วต่อ FDD

FDD 
Konektörü Дисковод 

гибких 
дисков

FDD 
コネクタ软盘驱动器

軟碟機接頭

4

4

4

4
4

4

4

4
4

4

4

4

69

69

6

69

69

6

69

69

6

69

69

6

69

69

6

4.5Vmax

7.0Vmax

15.6Vmax

0

4.5Vmax

7.0Vmax

15.6Vmax

0

4.5Vmax

7.0Vmax

15.6Vmax

0

4,5Bmax

7,0Bmax

15,6Bmax

0

0

4,5Vmax

7,0Vmax

15,6Vmax

4.5Vmax

7.0Vmax

15.6Vmax

0

請勿將 PCI-E 纜線插入 CPU 電源連接。這將會損壞您的系統。

+3.3V +5V +12V

25A25A 70A

130W 840W

+5VSB

0.8A 3.0A

9.6W 15W
850W

-12V

型號

直流輸出

交流輸入

最大輸出電流

最大輸出功率

連續功率
輸入電壓：100 - 240V ; 

輸入電流：12A ;  頻率：47 - 63Hz

SP-850M

+3.3V

+3.3V

+5V

+5V

+12V

+12V

22A

17A

22A

20A

62A

50A

120W

120W

744W

600W

+5VSB

+5VSB

0.3A

0.3A

2.5A

2.5A

3.6W

3.6W

12.5W

12.5W

750W

650W

-12V

-12V

型號

型號

直流輸出

直流輸出

交流輸入

交流輸入

最大輸出電流

最大輸出功率

最大輸出電流

最大輸出功率

連續功率

連續功率

輸入電壓：100 - 240V ; 

輸入電流：10A ;  頻率：47 - 63Hz

輸入電壓：100 - 240V ; 

輸入電流：10A ;  頻率：47 - 63Hz

SP-750M

SP-650M

请勿将 PCI-E 缆线插入 CPU 电源连接器，否则会损坏系统。

+3.3V +5V +12V

25A25A 70A

130W 840W

+5VSB

0.8A 3.0A

9.6W 15W
850W

-12V

型号

直流輸出

交流输入

最大输出电流

最大输出功率

输入电压：100 - 240V ; 

输入电流：12A ;  频率：47 - 63Hz
连续功率

SP-850M

+3.3V

+3.3V

+5V

+5V

+12V

+12V

22A

17A

22A

20A

62A

50A

120W

120W

744W

600W

+5VSB

+5VSB

0.3A

0.3A

2.5A

2.5A

3.6W

3.6W

12.5W

12.5W

750W

650W

-12V

-12V

型号

型号

直流輸出

直流輸出

交流输入

交流输入

最大输出电流

最大输出功率

最大输出电流

最大输出功率

输入电压：100 - 240V ; 

输入电流：10A ;  频率：47 - 63Hz

输入电压：100 - 240V ; 

输入电流：10A ;  频率：47 - 63Hz

连续功率

连续功率

SP-750M

SP-650M

PCI-EケーブルをCPU電源接続に差し込まないでください。 システムが損傷します。

+3.3V +5V +12V

25A25A 70A

130W 840W

+5VSB

0.8A 3.0A

9.6W 15W
850W

-12V

モデル
入力電圧: 100 - 240V ; 

入力電流: 12A ;  周波数: 47 - 63Hz
連続電力AC入力

DC出力

最大出力電流

最大出力

+3.3V

+3.3V

+5V

+5V

+12V

+12V

22A

17A

22A

20A

62A

50A

120W

120W

744W

600W

+5VSB

+5VSB

0.3A

0.3A

2.5A

2.5A

3.6W

3.6W

12.5W

12.5W

750W

650W

-12V

-12V

モデル

モデル

入力電圧: 100 - 240V ; 

入力電流: 10A ;  周波数: 47 - 63Hz

入力電圧: 100 - 240V ; 

入力電流: 10A ;  周波数: 47 - 63Hz

連続電力

連続電力

AC入力

AC入力

DC出力

DC出力

最大出力電流

最大出力

最大出力電流

最大出力

SP-850M

SP-750M

SP-650M

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДСОЕДИНЯТЬ КАБЕЛЬ PCI-E К РАЗЪЕМУ ПИТАНИЯ ЦП.

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ СИСТЕМЫ.

+3,3B +5B

25A25A 70A

130Вт 840Вт

0,8A 3,0A

9,6Вт 15Вт

850Вт

-12B

Номер по 

каталогу

ВХОД 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

бесперапыннага 
харчавання

ВЫХОД ПОСТОЯННОГО ТОКА

Макс. выходной ток

Макс. выходная мощность

Входное напряжение: 100 - 240 В ; 

Входной ток: 12A ;  Частота: 47 - 63 Гц

+12 В
для шины

+5 В на шине sb 
(дежурного 
источника питания)

SP-850M

+3,3B

+3,3B

+5B

+5B

22A

17A

22A

20A

62A

50A

120Вт

120Вт

744Вт

600Вт

0,3A

0,3A

2,5A

2,5A

3,6Вт

3,6Вт

12,5Вт

12,5Вт

750Вт

650Вт

-12B

-12B

Номер по 

каталогу

Номер по 

каталогу

ВХОД 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ВХОД 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

бесперапыннага 
харчавання

бесперапыннага 
харчавання

ВЫХОД ПОСТОЯННОГО ТОКА

ВЫХОД ПОСТОЯННОГО ТОКА

Макс. выходной ток

Макс. выходной ток

Макс. выходная мощность

Макс. выходная мощность

Входное напряжение: 100 - 240 В ; 

Входной ток: 10A ;  Частота: 47 - 63 Гц

Входное напряжение: 100 - 240 В ; 

Входной ток: 10A ;  Частота: 47 - 63 Гц

+12 В
для шины

+12 В
для шины

+5 В на шине sb 
(дежурного 
источника питания)

+5 В на шине sb 
(дежурного 
источника питания)

SP-750M

SP-650M

PCI-E KABLOSUNU CPU GÜÇ BAĞLANTISINA TAKMAYIN.

BU, SİSTEMİNİZE ZARAR VERİR.

+3,3V +5V +12V

25A25A 70A

130W 840W

+5VSB

0,8A 3,0A

9,6W 15W
850W

-12V

P/N AC GİRİŞİ

DC ÇIKIŞI

Maks Çıkış Akımı

Maks Çıkış Gücü

kesintisiz güçGiriş Voltajı: 100 - 240V ;

Giriş Akımı: 12A ;  Frekans: 47- 63Hz

SP-850M

+3,3V

+3,3V

+5V

+5V

+12V

+12V

22A

17A

22A

20A

62A

50A

120W

120W

744W

600W

+5VSB

+5VSB

0,3A

0,3A

2,5A

2,5A

3,6W

3,6W

12,5W

12,5W

750W

650W

-12V

-12V

P/N

P/N

AC GİRİŞİ

AC GİRİŞİ

DC ÇIKIŞI

DC ÇIKIŞI

Maks Çıkış Akımı

Maks Çıkış Gücü

Maks Çıkış Akımı

Maks Çıkış Gücü

kesintisiz güç

kesintisiz güç

Giriş Voltajı: 100 - 240V ;

Giriş Akımı: 10A ;  Frekans: 47- 63Hz

Giriş Voltajı: 100 - 240V ;

Giriş Akımı: 10A ;  Frekans: 47- 63Hz

SP-750M

SP-650M

+3.3V +5V +12V

25A25A 70A

130W 840W

+5VSB

0.8A 3.0A

9.6W 15W
850W

-12V

P/N

ไฟฟ้ากระแสตรงขาออก

ไฟฟ้ากระแสสลับขาเข้า

กระแสไฟฟ้าขาออกสูงสุด

กำลังไฟฟ้าขาออกสูงสุด

กำลังไฟต่อเนื ่อง
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100 - 240V ;  

กระแสไฟฟ้าขาเข้า: 12A ;  ความถี ่: 47 - 63Hz

ห้ามเสียบสาย PCI-E ในขั ้วต่อสายไฟเข้าซีพียู เนื ่องจากอาจทำให้ระบบของคุณเสียหายได้

SP-850M

+3.3V

+3.3V

+5V

+5V

+12V

+12V

22A

17A

22A

20A

62A

50A

120W

120W

744W

600W

+5VSB

+5VSB

0.3A

0.3A

2.5A

2.5A

3.6W

3.6W

12.5W

12.5W

750W

650W

-12V

-12V

P/N

P/N

ไฟฟ้ากระแสตรงขาออก

ไฟฟ้ากระแสตรงขาออก

ไฟฟ้ากระแสสลับขาเข้า

ไฟฟ้ากระแสสลับขาเข้า

กระแสไฟฟ้าขาออกสูงสุด

กระแสไฟฟ้าขาออกสูงสุด

กำลังไฟฟ้าขาออกสูงสุด

กำลังไฟฟ้าขาออกสูงสุด

กำลังไฟต่อเนื ่อง

กำลังไฟต่อเนื ่อง

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100 - 240Vื ;  

กระแสไฟฟ้าขาเข้า: 10A ;  ความถี ่: 47 - 63Hz

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100 - 240V ;  

กระแสไฟฟ้าขาเข้า: 10A ;  ความถี ่: 47 - 63Hz

SP-750M

SP-650M
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